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 FIBRES ANTI-FISSURATION 

dispersent facilement dans la masse.

TYPES DE MÉLANGES

DOSAGE BÉTON MORTIER ENDUIT

CH-FC20 - 20 mm
1 kg/m3, 

100 g/sac ciment 35 kg    

CH-FC10 - 10 mm
1 kg/m3, 

100 g/sac ciment 35 kg        

CH-FC12 - 12 mm
600 à 900 g/m3, 

100 g / sac ciment 35 kg        

CH-FC6 - 6 mm
600 à 900 g/m3, 

100 g/sac ciment 35 kg         

CH-FCM - 35 mm
20 kg/m3, 

2 kg/sac ciment 35 kg       -

BÉTONNAGE

FIBRES SYNTHÉTIQUES

   - CH-FC10
  -  CH-FC20
  -  CH-FC12  
  - CH-FC6

FIBRES MÉTALLIQUES

 Fibres métalliques à baïonnette 35 mm  - CH-FCM35

GRC, une marque de GRAVASAC SAS, ZI de Jalday, 64500 ST-JEAN-DE-LUZ

BÂTIMENT & 
TRAVAUX PUBLICS
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DÉCOFFRANTS CLASSIQUES

 Agent de démoulage polyvalent - CH-ADB 
 Agent de démoulage concentré - CH-ADSC

DÉCOFFRANT VÉGÉTAL

 Agent de démoulage 100% végétal - CH-ADV

DILUTION
RENDEMENT

FINI

TYPES DE COFFRAGES

MÉTALLIQUE PLASTIQUE BOIS CARTON

CH-ADB
Prêt à 

l’emploi 20 à 45 m2/L          

CH-ADSC
Jusqu’à 1L 

pour 9L d’eau
500 m /L

 avec dilution      -

CH-ADV
Prêt à 

l’emploi 20 à 45 m2/L          

 AGENTS DE DÉMOULAGE 

coffrage.

  Bon     Trés bon    Excellent

05 59 26 13 19
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HYDROFUGES DE MASSE

 Hydrofuge de masse - CH-HM 
 Hydrofuge de masse en poudre - CH-HMP 

TEMPS DE PRISE

 Antigel accélérateur de prise non chloré - CH-APNC
 Antigel accélérateur de prise - CH-AP
 Antigel accélérateur de prise en perle - CH-APP
 Retardateur de prise - CH-RP

EXPANSEURS

 Expanseur de masse - CH-EM
 Expanseur de masse en poudre - CH-EMP
 Entraîneur d’air - CH-EA

FLUIDIFIANTS

  - CH-PRE
 CH-PREC
 CH-PRES
 CH-PREEA

COLORANTS

 Colorant en poudre pour ciment, plâtre et chaux - CH-CP
 Colorant liquide pour ciment et plâtre - CH-CL

 ADJUVANTS ET ADDITIFS 

l’état frais et durci, dosage inférieur à 5% en masse de ciment.

BÉTONNAGE

GRC, une marque de GRAVASAC SAS, ZI de Jalday, 64500 ST-JEAN-DE-LUZ

BÂTIMENT & 
TRAVAUX PUBLICS
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Le colorant en poudre CH-CP est disponible en noir, rouge, jaune, ocre, brun clair et brun foncé.
Le colorant liquide CH-CL est disponible en noir, rouge, jaune et ocre.

CH-HM 100 à 875 mL   - - - - - -

CH-HMP 500 g à 1 kg   - - - - - - -

CH-APNC 250 mL à 1.5 L -     - - - -

CH-AP 330 à 590 mL -    - - - -

CH-APP 100 à 300 g -   - - - - -

CH-RP 35 à 175 mL - - -   - - -

CH-EM 35 à 175 mL - - - -     - -

CH-EMP 70 à 175 g - - - -     - -

CH-EA 17.5 à 70 mL - - - -     - -

CH-PRE 70 à 350 mL - - - - -     -

CH-PREC 70 à 350 mL - - - - -     -

CH-PRES 50 à 140 mL - - - - -   -

CH-PREEA 50 à 175 mL - - - -   - -

CH-CP 1 à 3 L - - - - - - -   

CH-CL 100 à 500 mL - - - - - -   

  Bon     Trés bon    Excellent
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BÉTONNAGE

 Désactivant pour béton lavé - CH-DB4 
 Désactivant pour béton lavé - CH-DB8

 DÉSACTIVANTS DE SURFACE 
Ils retardent la prise en surface pour laisser apparaître, après lavage sous pression, les granulats 
présents dans la masse du béton.

DILUTION
RENDEMENT

FINI
PROFONDEUR DE 
DÉSACTIVATION

GRANULOMETRIE DES 
GRANULATS DU BÉTON

CH-DB4
Prêt à 

l’emploi 4 à 5 m2/L 2 à 4 mm 6 à 15 mm

CH-DB8
Prêt à 

l’emploi 4 à 5 m2/L 4 à 8 mm 12 à 20 mm

GRC, une marque de GRAVASAC SAS, ZI de Jalday, 64500 ST-JEAN-DE-LUZ

BÂTIMENT & 
TRAVAUX PUBLICS
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 Produit de cure en phase aqueuse concentré - CH-CUAC
 Produit de cure en phase aqueuse - CH-CUA
 Produit de cure en phase aqueuse à haute performance - CH-CUHP
 Produit de cure et de protection en phase solvant - CH-CHPS

 CURING 
Ils forment en surface une pellicule régulatrice d’évaporation pour garantir une parfaite hydratation 
du ciment.

DILUTION
RENDEMENT

FINI

TYPES DE TRAVAUX

DALLE RADIER CHAPE
BÉTON 

ROUTIER
PRÉFABRI-
CATION

CH-CUAC
Jusqu’à 1L pour 

10L d’eau
44 à 55 m2/L 
avec dilution            

CH-CUA
Prêt à 

l’emploi 4 à 5 m2/L            

CH-CUHP
Prêt à 

l’emploi 4 à 5 m /L            

CH-CUPS
Prêt à 

l’emploi 4 à 5 m /L           

  Bon     Trés bon    Excellent

05 59 26 13 19
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BÉTONNAGE

RÉSINES D’ACCROCHAGE

 Résine d’adhérence et d’étanchéité renforcée - CH-RA
 Résine d’adhérence et d’étanchéité - CH-RAC
 Résine d’adhérence et d’étanchéité en poudre - CH-RAP
 Résine d’accrochage épaisse - CH-RAE
 Résine d’accrochage à séchage différé - CH-RASD

 
RÉSINE ÉLASTIQUE

 Résine élastique d’étanchéité - CH-RME

 
FIXATEURS

 Fixateur et primaire d’adhérence concentré - CH-PAC
 Fixateur et primaire d’adhérence - CH-PA

 RÉSINES D’ACCROCHAGE 
 ET REPRISE DE BÉTONNAGE 
En surface ou en mélange, elles favorisent l’adhérence du béton, mortier, enduit ou plâtre sur tous 
les supports, même les plus lisses.

GRC, une marque de GRAVASAC SAS, ZI de Jalday, 64500 ST-JEAN-DE-LUZ

BÂTIMENT & 
TRAVAUX PUBLICS
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EN INCORPORATION 
DANS LE MÉLANGE

CH-RA 1 L pour 3 à 5 L d’eau             

CH-RAC 1 L pour 1 à 2 L d’eau           

CH-RAP 350 g pour 1 à 3 L d’eau

CH-RAE 1L pour 3 à 5 L d’eau           

CH-RASD 1L pour 5 à 8 L d’eau             

CH-RME - - - - - - -

CH-PAC 1L pour 1 à 2L d’eau     - -

CH-PA Prêt à l’emploi - -   - -

EN COUCHE
D’ACCROCHAGE
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CH-RA 1 à 3 L             

CH-RAC 2 à 6 L           

CH-RAP 350 g             

CH-RAE 1 à 3 L             

CH-RASD - - - - - - -

CH-RME 1kg pour 1kg de ciment - -     - -

CH-PAC - - - - - - -

CH-PA - - - - - - -

  Bon     Trés bon    Excellent

05 59 26 13 19
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BÉTONNAGE

 Décapant ciment polyvalent - CH-DC 
 Décapant ciment non fumant - CH-DCNF
 Décapant ciment en gel - CH-DCG
 Décapant ciment en poudre -  CH-DCP

DILUTION

TYPES DE DÉPÔTS A ÉLIMINER

PROJECTION DE 
BÉTON, MORTIER 

EN FORTE ÉPAISSEUR
LAITANCE

VOILE CIMENT SUR 
CARRELAGE

CH-DC
Jusqu’à 1L 

pour 8L d’eau          

CH-DCNF
Jusqu’à 1L  

pour 8L d’eau       

CH-DCG
Prêt à 

l’emploi       

CH-DCP
100 à 

150 g/L    

 DÉCAPANTS CIMENT  
Ils détruisent les traces de ciment résiduel, laitances et/ou autres dépôts calcaires sur les  
bétonnières, machines à projeter, échafaudages, matériels de chantier et les matériaux tels  
que le carrelage, la faïence etc...

GRC, une marque de GRAVASAC SAS, ZI de Jalday, 64500 ST-JEAN-DE-LUZ

BÂTIMENT & 
TRAVAUX PUBLICS
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 CH-MF
 CH-MFR
 Mortier de réparation imperméable - CH-MI
 CH-MS

 MORTIERS SPÉCIAUX 
Ils permettent de réaliser tous les travaux de réparation non structurelle des maçonneries,  
scellement, rebouchage de trous, comblement de saignées, etc…

MODE 
D’EMPLOI

TYPES DE TRAVAUX

SCELLEMENT REBOUCHAGE IMPÉRMÉABILISATION

CH-MF
Gâcher avec 

de l’eau      -

CH-MFR
Gâcher avec

 de l’eau     -

CH-MI
Gâcher avec

 de l’eau     

CH-MS
Mélanger les 2 
composants -     

  Bon     Trés bon    Excellent

05 59 26 13 19
info@gr-c.fr
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IMPERMÉABILISATION 
ET PROTECTION À L’EAU

 IMPERMÉABILISANTS 
 POUR PARTIES ENTERRÉES  
Ces « noirs » pâteux ou liquides imperméabilisent et protègent de l’eau les parties enterrées, fon-
dations, soubassements.

EN IMPRÉGNATION

 Bitume d’étanchéité en pâte - CH-BEP
 Bitume d’étanchéité liquide - CH-BEL
 Revêtement d’imperméabilisation pâteux - CH-RIP
 CH-RIPF
 Revêtement d’imperméabilisation pulvérisable - RIL

CH-BEP Prêt à l’emploi 1.5 à 2kg/m2        

CH-BEL Prêt à l’emploi 1.25 à 2.5 m2/L    - -    

CH-RIP Prêt à l’emploi 1.5 à 2 kg/m2        

CH-RIPF Prêt à l’emploi 1.5 à 2 kg/m2        

CH-RIL 1L pour 1L d’eau 4 à 5 m2/L 
avec dilution    - -    
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EN INCORPORATION DANS LA MASSE

 Additif bitumineux d’imperméabilisation - CH-HBI
 CH-HBIF
 Hydrofuge de masse - CH-HBM

DOSAGE / 
SAC CIMENT 35 KG

TYPES DE MÉLANGES

BÉTON MORTIER BARBOTINE

CH-HBI 1L         

CH-HBIF 1L       

CH-HBM 1L       

  Bon    Trés bon    Excellent
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IMPERMÉABILISATION 
ET PROTECTION À L’EAU

 IMPERMÉABILISANTS ANTI-TÂCHES 
 POUR SOLS, MURS ET TOITURES  
Ils forment une barrière invisible, imperméable à l’eau et/ou aux tâches, tout en laissant respirer le 
support.

BARRIÈRES INCOLORES IMPERMÉABLES À L’EAU

 Hydrofuge de surface en phase aqueuse - CH-HY
 Hydrofuge de surface en phase aqueuse concentré - CH-HYC
 Hydrofuge de surface en phase aqueuse anti-traces blanches - CH-HS
 Hydrofuge de surface en phase aqueuse concentré anti-traces blanches - CH-HSC
 Hydrofuge de surface en phase solvant - CH-HSPS

DILUTION
RENDEMENT

FINI

TYPES DE SUPPORTS

BÉTON BRIQUE TUILE ENDUIT
PIERRE

NATURELLE
MARBRE

ET GRANIT

CH-HY
Prêt à 

l’emploi 2   -

CH-HYC
1L pour 4L 

d’eau
10 à 20 m /L 
avec dilution   -

CH-HS
Prêt à 

l’emploi 2.5 à 5 m /L            

CH-HSC
1L pour 4L 

d’eau
12.5 à 25 

m /L           

CH-HSPS
Prêt à

 l’emploi 2.5 à 5 m2/L             

GRC, une marque de GRAVASAC SAS, ZI de Jalday, 64500 ST-JEAN-DE-LUZ

BÂTIMENT & 
TRAVAUX PUBLICS
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BARRIÈRES INCOLORES IMPERMÉABLES À L’EAU ET AUX TACHES

 Hydrofuge oléofuge de surface en phase aqueuse - CH-HOSI
 Hydrofuge oléofuge de surface en phase solvant - CH-HOSIPS

DILUTION
RENDEMENT

FINI

TYPES DE SUPPORTS

BÉTON BRIQUE TUILE ENDUIT
PIERRE

NATURELLE
MARBRE

ET GRANIT

CH-HOSI
Prêt à 

l’emploi 2           

CH-HOSIPS
Prêt à 

l’emploi 2             

  Bon    Trés bon    Excellent

05 59 26 13 19
info@gr-c.fr
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IMPERMÉABILISATION 
ET PROTECTION À L’EAU

PEINTURES ET REVÊTEMENTS D’ÉTANCHÉITÉ

 Primaire d’adhérence pour revêtement d’étanchéité - CH-PAE 
 Revêtement élastique d’étanchéité - CH-REE (disponible en blanc, gris, beige et tuile)
 CH-REEG (disponible en blanc, gris, beige et brique)
 Revêtement élastique d’étanchéité en cartouche - CH-REEC (disponible en blanc)
 Primaire d’adhérence pour peinture extérieure - CH-PAPE
 Peinture toiture haute résistance aux intempéries - CH-PET (disponible en blanc, ardoise, brun, rouge …)
 Peinture façade haute résistance aux intempéries - CH-PEF ((disponible en blanc)
 Trame de renforcement non tissée - CH-TRNT
 CH-TRNTF

* En recouvrant le revêtement élastique d’étanchéité (CH-REE) par sa couche de finition granuleuse (CH-REEG)

 TOITURES 
 

imperméable pour le recouvrement et la protection à l’eau des toitures, balcons, façades…
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CH-PAE 4 à 5 m2/L        *    *   

CH-REE 2 à 2.5 kg/m        *    *  

CH-REEG 1.5 à 2 kg/m - -    *    -

CH-REEC largeur par cartouche        *    *  

CH-PAPE 4 à 5 m2/L    - - -   

CH-PET 2 à 2.5 m /L    - - - -

CH-PEF 2 à 2.5 m /L - - - -   

GRC, une marque de GRAVASAC SAS, ZI de Jalday, 64500 ST-JEAN-DE-LUZ

BÂTIMENT & 
TRAVAUX PUBLICS
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RÉPARATIONS D’ÉTANCHÉITÉ

 Bande d’étanchéité auto-adhésive alu/butyl - CH-BAA
 Revêtement de colmatage anti-fuite - CH-RC

TYPES DE RÉPARATIONS

FAITAGE SOLIN
ABERGEMENT 
DE CHEMINEE

CHENEAU TUILE GOUTIERE

CH-BAA               -

CH-RC -   -     

La bande d’étanchéité (CH-BAA) est disponible en couleur tuile et ardoise.
Le revêtement de colmatage (CH-RC) est disponible en blanc et tuile.

  Bon    Trés bon    Excellent
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 Revêtement d’imperméabilisation sous carrelage - CH-RESC
 Kit d’imperméabilisation sous carrelage - CH-RESCK
 Imperméabilisant concentré pour plâtre - CH-IPC
 Imperméabilisant pour plâtre - CH-IP
 Hydrofuge de masse pour joint de carrelage en poudre - CH-HYJP
 Joint de carrelage en poudre pour pièce humide - CH-JCP

 PIÈCES HUMIDES 
Ils assurent l’imperméabilisation de l’interface plâtre/carrelage dans les pièces exposées à l’eau 
telles que les cuisines, salles de bain, douches…

IMPERMÉABILISATION 
ET PROTECTION À L’EAU

DILUTION
RENDEMENT

FINI

TYPES DE SUPPORTS

BÉTON BRIQUE
CARREAU

PLÂTRE

PLAQUE 
DE PLÂTRE
CARTONÉE

CARREAU
PROJETÉ

CH-RESC
Prêt 

à l’emploi
0.8 à 1 
kg/m         

CH-RESCK
Prêt 

à l’emploi 5 m2/kit         

CH-IPC
1L pour 

3L d’eau
16 à 20 m2/L 
avec dilution - -       

CH-IP
Prêt à 

l’emploi 4 à 5 m2/L - -       

TYPES DE PIÈCES HUMIDES

CUISINE SALLE DE BAIN DOUCHE CAVE ET SOUS-SOL

CH-HYJP       

CH-JCP         

Le joint de carrelage en poudre (CH-JCP) est disponible en gris et blanc.

GRC, une marque de GRAVASAC SAS, ZI de Jalday, 64500 ST-JEAN-DE-LUZ

BÂTIMENT & 
TRAVAUX PUBLICS
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 Enduit d’imperméabilisation - CH-EI
 Enduit d’étanchéité pour piscine - CH-EIP

 PISCINES, BASSINS ET CAVES 

 
non ruisselantes dans les caves et les parties enterrées, et des surfaces imperméables pouvant  
être immergées en continu en piscines et bassins.

RENDEMENT
FINI

TYPES DE TRAVAUX

PISCINE BASSIN RÉSERVOIR CAVE
FONDATION ET 

PARTIE ENTERRÉE

CH-EI 2.5 à 3 kg/m2           

CH-EIP 2.5 à 3 kg/m3       

 ÉTANCHÉITÉ A L’AIR 
Ils permettent de réduire le débit d’air traversant l’enveloppe des bâtiments pour satisfaire aux  

 Revêtement d’étanchéité à l’air - CH-REA
 Revêtement d’étanchéité à l’air en cartouche - CH-REAC

DILUTION
RENDEMENT

FINI

TYPES DE SUPPORTS

BÉTON
BÉTON

CÉLLULAIRE
PARPAING BRIQUE

PIERRE
NATURELLE

CH-REA
Prêt 

à l’emploi           

CH-REAC
Prêt 

à l’emploi
de 5mm de 
largeur par 
cartouche

          

  Bon    Trés bon    Excellent

05 59 26 13 19
info@gr-c.fr
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 Film anti-termites - CH-TAT
 CH-TATA
 Résine anti-termites - CH-TATR

 TRAITEMENTS ANTI-TERMITES* 
Conformes au 2ème décret termite du 23 mai 2006, ils forment une barrière-physico chimique  
préventive contre le passage des termites pour les constructions neuves, à l’interface sol/bâti.

TRAITEMENTS
ET PROTECTION

DILUTION RENDEMENT FINI

TYPES DE SUPPORTS

ANTI-TERMITES ANTI-HUMIDITE

CH-TAT Prêt à l’emploi Rouleau de 150m2 
(en largeur 2m ou 4m au choix)     

CH-TATR

1L pour 1L d’eau 2 à 3m /L avec dilution     

1L pour 2L d’eau 3 à 4.5m /L avec dilution   -

*pour les traitements insecticides préventifs et curatifs des bois, voir page suivante.

GRC, une marque de GRAVASAC SAS, ZI de Jalday, 64500 ST-JEAN-DE-LUZ
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 Traitement du bois préventif et curatif ultra concentré à usage professionnel - CH-TBC 
 Traitement du bois préventif et curatif - CH-TB
 Dégrisant rénovateur du bois - CH-DRB
 Imperméabilisant bois en phase aqueuse - CH-IB
 Imperméabilisant bois en phase solvant - CH-IBPS

 TRAITEMENTS BOIS 
Ils s’emploient pour traiter, restaurer et protéger durablement les bois de constructions contre les 
attaques d’insectes, les intempéries, la pollution atmosphérique, le vieillissement accéléré, etc…

DILUTION RENDEMENT FINI

TYPES DE BOIS

CHÊNE PIN SAPIN
TECK ET BOIS 
EXOTIQUES

CH-TBC
1L pour 24L 

d’eau

Avec dilution
75 m /L en curatif, 

125 m /L en préventif
        

CH-TB
Prêt à 

l’emploi
3 m /L en curatif  

5 m /L en préventif         

CH-DRB
Prêt à 

l’emploi 5 à 6 m /L         

CH-IB
Prêt à 

l’emploi 4 à 5 m /L       

CH-IBPS
Prêt à 

l’emploi 4 à 5 m /L         

  Bon    Trés bon      Excellent

05 59 26 13 19
info@gr-c.fr

www.gr-c.fr



C
A

TA
LO

G
U

E 
G

ÉN
ÉR

A
L

24

 GAMME TRAITEMENT ET PRODUITS DE 
 NETTOYAGE POUR TOITURES ET FAÇADES  

rouges et noires. Les nettoyants, combinés aux produits de la gamme traitement ou employés seuls, 
permettent d’augmenter la vitesse de destruction, d’éliminer les salissures de toutes sortes, les 
traces de fumée de cheminée, la pollution atmosphérique, etc…

GAMME ANTI-MOUSSE

 Traitement prêt à l’emploi - CH-TAMS
 Traitement super concentré - CH-TAMC
 Traitement maxi concentré - CH-TAM
 Activateur pour traitement - CH-TAMA
 Additif hydrofuge pour traitement - CH-TAMH 

NETTOYANTS ET DÉCAPANTS CHLORÉS POUR TOITURES

 Nettoyant toiture et façade à action rapide - CH-NAR
 Nettoyant toiture et façade à action rapide concentré - CH-NARC

TRAITEMENTS
ET PROTECTION

GRC, une marque de GRAVASAC SAS, ZI de Jalday, 64500 ST-JEAN-DE-LUZ
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DILUTION
RENDEMENT

FINI
RINCAGE

TYPES DE TRAITEMENTS

CURATIF PRÉVENTIF

CH-TAMS Prêt à l’emploi 4 à 5 m /L SANS   

CH-TAMC

1L pour 4L d’eau 
en curatif /

1L pour 9L d’eau 
en préventif

Avec dilution 
20 à 25 m2/L en curatif  / 
40 à 50 m /L en préventif

SANS     

CH-TAM

1L pour 14L 
d’eau en curatif, 

1L pour 29L d’eau 
en préventif

Avec dilution, 60 à 75 m2/L en cura-
tif, 120 à 150 m2/L en préventif SANS     

CH-TAMA

Varie selon le traitement 
anti-mousse auquel il est 

associé (se reporter à 

Varie selon le traitement 
anti-mousse auquel il est associé SANS   -

CH-TAMH

Varie selon le traitement 
anti-mousse auquel il est 

associé (se reporter à 

Varie selon le traitement 
anti-mousse auquel il est associé SANS -   

CH-NAR Prêt à l’emploi 4 à 5 m2/L AVEC   -

CH-NARC Jusqu’à 1L pour 4L d’eau Avec dilution, jusqu’à 25 m /L AVEC   -

  Bon    Trés bon      Excellent
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TRAITEMENTS
ET PROTECTION

ANTI-SALPÊTRE

Applicables en pulvérisation ou en injection, ils assurent un traitement préventif et curatif des  

 Traitement hydrofuge anti-salpêtre - CH-TAS
 Traitement hydrofuge anti-salpêtre concentré - CH-TASC

 TRAITEMENTS DES MURS 
 HUMIDES ET/OU FRIABLES 

MINÉRALISATEUR

Il renforce les murs et sols friables et dégradés par l’humidité et limite le poussiérage.

 Minéralisateur, durcisseur et imperméabilisant - CH-MDS

DILUTION RENDEMENT FINI

TYPES DE TRAITEMENTS

CURATIF PRÉVENTIF

CH-TAS
Prêt à 

l’emploi

4 à 5 m /L en pulvérisation    

0.2 m linéaire/L en injection   –

CH-TASC
1L pour 

4L d’eau

Avec dilution, 20 à 25 m /L 
en pulvérisation     

Avec dilution,1m linéraire/L 
en injection   –

DILUTION
RENDEMENT

FINI

TYPES DE SUPPORTS

BÉTON MORTIER ENDUIT BRIQUE
PIERRE NATURELLE
OU RECONSTITUÉE

CH-MDS
Prêt 

à l’emploi         

GRC, une marque de GRAVASAC SAS, ZI de Jalday, 64500 ST-JEAN-DE-LUZ
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RÉGULATEURS DE FOND, ANTI-SPECTRE

Destinés à uniformiser la porosité des supports avant recouvrement par une peinture ou un enduit, 
pour éviter l’apparition de spectre de joint.

 Régulateur de fond concentré - CH-RF
 Régulateur de fond maxi concentré - CH-RFC

ANTI-PLUIE

Il protège les mortiers et enduits frais de la pluie et des eaux de ruissellement jusqu’au séchage 
complet.

 Agent de protection pour mortier et enduit frais - CH-TAP

DILUTION
RENDEMENT

FINI

TYPES DE SUPPORTS

BÉTON PARPAING
BÉTON 

CELLULAIRE
CARREAU ET

PLAQUE DE PLÂTRE

CH-RF
1L pour 4L 

d’eau
25 à 50 m /L 
avec dilution         

CH-RFC
1L pour 20L 

d’eau
105 à 210 m /L 
avec dilution         

DILUTION
RENDEMENT

FINI

TYPES DE MÉLANGES

MORTIER À BASE DE CIMENT ENDUIT À BASE DE CIMENT

CH-TAP
Prêt à

 l’emploi 5 à 6 m /L     

 TRAITEMENTS SPÉCIAUX
 POUR ENDUITS 

  Bon    Trés bon      Excellent
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TRAITEMENTS
ET PROTECTION

ANTI-CARBONATATION

dérochage avant peinture des surfaces minérales.

 Nettoyant décarbonatant des enduits - CH-TAC

ANTI-ROUILLE

Il forme une barrière chimique qui stoppe le processus de corrosion des métaux. Il transforme la 

 Convertisseur de rouille à action rapide - CH-TAR

DILUTION
RENDEMENT

FINI

TYPES DE SUPPORTS

ENDUIT 
TRADITIONNEL

ENDUIT 
MONOCOUCHE

BETON BRIQUE
PIERRE 

CALCAIRE

CH-TAC
Prêt à 

l’emploi
4 à 5 
m /L           

DILUTION
RENDEMENT

FINI

TYPES DE MÉTAUX

PROCESSSUS 
DE CORROSION 

ENGAGÉ

EXPOSES AUX 
INTEMPERIES

ENVIRONNEMENT 
SALIN, 

PROXIMITE 
OCEAN

SOUMIS A 
DES VAPEURS 
AGRESSIVES 
(INDUSTRIE)

CH-TAR
Prêt à 

l’emploi
5 à 10 
m /L         

GRC, une marque de GRAVASAC SAS, ZI de Jalday, 64500 ST-JEAN-DE-LUZ
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MASQUAGE

Gel de masquage pour la protection des surfaces à proximité des zones devant être peintes, 
traitées, enduites, etc… Ne tache pas les supports et lavable à l’eau.

 Gel de masquage - CH-GM

AGENTS DE PROTECTION DU MATÉRIEL DE CHANTIER

véhicule contre les projections de béton, mortier et laitance.

 Agent de protection du matériel de chantier - CH-APMC

DILUTION
RENDEMENT

FINI

PROTECTION CONTRE LES PROJECTIONS DE

PEINTURE 
ET VERNIS

PRODUITS DE 
TRAITEMENT

MORTIER, 
ENDUIT, JOINT

CH-GM
Prêt à 

l’emploi 2 à 3 m /L       

DILUTION
RENDEMENT

FINI

TYPES DE PROJECTIONS

BETON MOTIER ET ENDUITS LAITANCE

CH-APMC
Prêt à 

l’emploi 8 à 10 m /L       

  Bon    Trés bon      Excellent
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 VERNIS POUR BÉTONS, PIERRES ET BRIQUES 

Ils permettent de protéger les surfaces, notamment extérieures et exposées aux intempéries,  

 Vernis effet mouillé hydrofuge en phase solvant - CH-VMPS 
 Diluant, dégraissant et nettoyant (compatible avec CH-VMPS) - CH-DDN
 Vernis effet mouillé hydrofuge en phase aqueuse - CH-VM
 Vernis effet mat hydrofuge en phase aqueuse - CH-VMAT
 Vernis effet mouillé hydrofuge oléofuge en phase solvant - CH-VAPEM

PEINTURES, VERNIS 
ET REVÊTEMENTS

DILUTION
RENDEMENT

FINI
FINITION 
RENDU

TYPES DE SUPPORTS

ANTI-
POUSSIERE

IMPERMEABLE 
A L’EAU

IMPERMEABLE A L’HUILE 
ET AUX TACHES

CH-VMPS
Prêt à 

l’emploi
2.5 à 3 
m /L

EFFET 
MOUILLÉ     -

CH-VM
Prêt à 

l’emploi
3 à 4 
m /L

EFFET 
MOUILLÉ     -

CH-VMAT
Prêt à 

l’emploi
3 à 4 
m /L EFFET MAT     -

CH-VAPEM
Prêt à 

l’emploi
2.5 à 3 
m /L

EFFET 
MOUILLÉ       

GRC, une marque de GRAVASAC SAS, ZI de Jalday, 64500 ST-JEAN-DE-LUZ
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 PEINTURES ET COLORANTS 

COLORANTS POUR PEINTURES

Ils permettent de teinter les peintures blanches et d’obtenir des tons pastels et médiums.

 Colorant liquide surpuissant pour peinture aqueuse - CH-COL

RENDEMENT
FINI

FINITION
RENDU

TYPES DE SOLS

BETON
MORTIER 

HYDRAULIQUE
ASPHALTE

CH-PTBI
2.5 à 3 
m /kg

SEMI 
BRILLANTE      

DOSAGE 
(EN % DU VOLUME 

DE PEINTURE)

COULEURS 
DISPONIBLES

PEINTURES COMPATIBLES

PEINTURES ET REVETEMENTS 
ACRYLIQUES

PEINTURES VINYLIQUES

CH-COL Jusqu’à 5%

BLEU
JAUNE
NOIR

ROUGE
VERT

    

PEINTURE SOL À HAUTE RÉSISTANCE

Elle présente une haute résistance à l’abrasion et aux agents chimiques pour la protection  
anti-poussière et l’entretien facile des sols industriels, ateliers, garages, etc...

 Peinture époxy bi-composants en phase aqueuse - CH-PTBI

  Bon     Trés bon      Excellent
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 RÉSINES POLYURÉTHANE  
Les résines polyuréthanes sont employées comme liant pour la réalisation d’entourage d’arbre, 
de trottoirs et allées. Elles se mélangent aux granulats pour former un revêtement de sol drainant, 
anti-dérapant et esthétique.

ENTOURAGE D’ARBRES, COLLE À CAILLOUX

 Résine polyuréthane pour entourage d’arbre drainant - CH-RPUA

TROTTOIRS ET ALLÉES

 Résine polyuréthane pour trottoirs et allées piétonnes - CH-RPUP
 Résine polyuréthane pour allée de garage circulable - CH-RPUC

PEINTURES, VERNIS 
ET REVÊTEMENTS

DILUTION

PROPRIETES DE LA RESINE

DURETE BRILLANCE
RESISTANCE 

AUX UV
RESISTANCE AUX AGENTS 

CHIMIQUES ET ATMOSPHERIQUES

CH-RPUA 3 à 5 %       

CH-RPUP 3 à 5 %        

CH-RPUC 3 à 5 %        

GRC, une marque de GRAVASAC SAS, ZI de Jalday, 64500 ST-JEAN-DE-LUZ
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 NETTOYANTS, DÉCAPANTS 
 ET DISSOLVANTS SPÉCIAUX  
Ils permettent de nettoyer et éliminer les dépôts de résine époxy ou résine polyuréthane, même 
durcis.

 Agent de nettoyage pour joints de carrelage époxy - CH-NJE
 Diluant pour résine polyuréthane - CH-DPU
 Nettoyant dissolvant pour polyuréthane durci - CH-NDPU

DILUTION

EFFICACE SUR

EPOXY APRES 
SECHAGE

POLYURETHANE 
AVANT SECHAGE

POLYURETHANE 
APRES SECHAGE

CH-NJE
1L pour 5 à 20 
volumes d’eau   -

CH-DPU
Prêt à 

l’emploi -   -

CH-NDPU
Prêt à 

l’emploi - -   

  Bon     Trés bon      Excellent
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 Enduit synthétique conditionné en cartouche - CH-ESC
 Enduit synthétique en vrac - CH-ESV

PEINTURES, VERNIS 
ET REVÊTEMENTS

RENDEMENT
FINI

TYPES DE SUPPORTS

BETON ET
PARPAING

BRIQUE
PIERRE 

NATURELLE
ENDUIT BOIS FER

CH-ESC de 5 mm de largeur 
par cartouche

           

CH-ESV 2 à 3 kg/m            

 ENDUITS SYNTHÉTIQUES  
Il s’agit d’un enduit acrylique nouvelle génération en pâte, employé pour les travaux de ravalement 

GRC, une marque de GRAVASAC SAS, ZI de Jalday, 64500 ST-JEAN-DE-LUZ
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 MASTICS POLYMÈRES   
Utilisés dans le bâtiment pour effectuer en intérieur ou en extérieur des collages d’éléments  
pouvant être soumis à des vibrations ou à des déformations. L’adhérence est excellente sur  
un grand nombre de matériaux couramment utilisés.

 Collage et jointage ultra puissant - CH-CJ
 CH-CJI
 Collage et jointage ultra puissant, ultra rapide - CH-CJR

TEMPS DE
FORMATION

DE PEAU

TYPES DE SUPPORTS UTILISATION

BRIQUE / 
BETON

BOIS
ALU / 
VERRE  

PVC
PLAQUE DE 

PLATRE
JOINTAGE COLLAGE

CH-CJ
10 à 15 
minutes            

CH-CJI
10 à15 
minutes            

CH-CJR
5 à15 

minutes               

  Bon     Trés bon      Excellent
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 NETTOYANTS SOLS
Ils éliminent les tâches et salissures sur tous les types de sols du bâtiment et de l’industrie.

 NETTOYANTS FAÇADES ET BARDAGES
Ils présentent un excellent pouvoir mouillant et dégraissant ce qui leur permet d’éliminer la plupart 
des salissures courantes et la pollution atmosphérique.

NETTOYAGE BÂTIMENT 

DILUTION

TYPES DE SUPPORTS

BETON BRUT
PIERRE 

NATURELLE
CARRELAGE TERRE CUITE PLASTIQUE

CH-NSP
Jusqu’à 1L pour 

10L d’eau           

CH-NDSP
Jusqu’à 1L pour 

20L d’eau          

DILUTION

TYPES DE SUPPORTS TYPES DE SUPPORTS EN BARDAGE

BRIQUE ENDUIT
BETON 
BRUT

PIERRE 
NATURELLE

METAL PVC BOIS

CH-NFB
Jusqu’à 1L 

pour 10L d’eau            

CH-NSB
Jusqu’à 1L 

pour 10L d’eau     

CH-NEB Prêt à l’emploi - - - - - -   

 Nettoyant des sols et surfaces lessivables - CH-NSP 
 Nettoyant dégraissant polyvalent des sols - CH-NDSP

 Nettoyant des façades et bardages extérieurs - CH-NFB
 Nettoyant spécial bardage - CH-NSB
 Nettoyant dégrisant express pour bardage bois - CH-NEB

GRC, une marque de GRAVASAC SAS, ZI de Jalday, 64500 ST-JEAN-DE-LUZ
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 NETTOYANTS GÉNÉRAUX 

Ils permettent le lavage en profondeur des surfaces, ils conviennent pour des applications sol/mur, 
en intérieur/extérieur, etc…

 DÉCAPANT PIERRE
Il est destiné au nettoyage des murs et façades, il élimine les salissures et la pollution  
atmosphérique pour rendre aux surfaces traitées leur aspect d’origine. Il convient pour les  
opérations de dérochage des surfaces en béton avant peinture.

DILUTION

TYPES DE SUPPORTS

MAÇONNERIE
PIERRE 

NATURELLE
TUILE ET 
ARDOISE

CARRELAGE BOIS
SURFACES 
PEINTES

CH-NRS
Jusqu’à 1 volume pour 

10 volumes d’eau         

CH-NDP
Jusqu’à 1 volume pour 

20 volumes d’eau             

CH-NDU
Jusqu’à 1 volume pour 

20 volumes d’eau          

CH-NDUC
1 volume pour 

15 à 50 volumes d’eau         -

CH-NDNC Prêt à l’emploi             

DILUTION

TYPES DE SUPPORTS

PIERRE NATURELLE BRIQUE BETON ENDUIT TUILE

CH-DP
Jusqu’à 1L 

pour 8L d’eau          

 Nettoyant décapant rénovateur des surfaces - CH-NRS
 Nettoyant dégraissant polyvalent - CH-NDP
 Nettoyant décrassant universel - CH-NDU
 Nettoyant dégraissant universel ultra concentré - CH-NDUC
 Nettoyant dégraissant non corrosif pour supports sensibles - CH-NDNC

 Décapant pierre, brique et enduit - CH-DP

  Bon    Trés bon     Excellent
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TRAVAUX PUBLICS

 ENROBÉ À FROID
Il s’emploie pour la réparation des chaussées, le rebouchage de nids de poules, de tranchées… 

 DÉGOUDRONNANT
A usage professionnel, il dissout  toutes les traces, dépôts et résidus, mêmes anciens ou épais. Il 
permet de nettoyer les outils, engins de chantiers et matériaux souillés.

DILUTION RENDEMENT

TYPES DE REPARATIONS

NIDS DE POULE TRANCHEES TROUS

CH-EB
Prêt à 

l’emploi
20 kg/m  sur 

1cm d’épaisseur          

DILUTION

EFFICACE SUR

BITUME GOUDRON ASPHALTE

CH-NDB Prêt à l’emploi          

 Enrobé à froid longue conservation à séchage rapide - CH-EB

 Nettoyant, dégoudronnant et diluant du bitume - CH-NDB

GRC, une marque de GRAVASAC SAS, ZI de Jalday, 64500 ST-JEAN-DE-LUZ
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 SEL DE DÉNEIGEMENT
Il fonctionne sur la neige, le givre, la glace et le verglas. Il est utilisé pour dégeler les trottoirs, allées 

DILUTION RENDEMENT

TYPE DE SUPPORT

BETON PIERRE ASPHALTE ENROBE

CH-SDD Prêt à l’emploi 1 kg pour 25 à 50 m  en curatif
1 kg pour 50 à 100 m  en préventif             

 Sel de déneigement ultra puissant - CH-SDD

  Bon    Trés bon     Excellent
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AUTOMOBILE

 NETTOYANTS CARROSSERIE  
 DÉGOUDRONNANT ET DÉGRAISSANT MOTEUR
Large gamme convenant à tous les types de carrosseries et moteurs à appliquer au pulvérisateur 
ou au nettoyeur haute pression en garage et station de lavage. Ils éliminent les résidus routiers et 
les salissures tenaces.

 Shampoing standard pour véhicules - CH-ST
 Shampoing carrosserie antistatique pour véhicules -  CH-SVP
 Shampoing carrosserie pour camions, poids lourds et autocars - CH-SVB
 Shampoing pour engins de chantier -  CH-SVC
 Nettoyant dégraissant moteur et pièce mécanique - CH-NDM
 Dégoudronnant carrosserie - CH-NDBC
 Démoustiquant - CH-DM

DILUTION

TYPES DE VEHICULES

VOITURES & 
VÉHICULES 

LÉGERS

CAMIONS 
& POIDS 
LOURD

AUTOCARS
ENGINS DE 
CHANTIER

ENGINS 
AGRICOLES

MOTOS

CH-ST
3 à 5% 

dans l’eau    - -   

CH-SVP
3 à 5% 

dans l’eau        

CH-SVB
3 à 5% 

dans l’eau -        -

CH-SVC
Jusqu’à 10% 
dans l’eau - - -       -

CH-NDM
Jusqu’à 1L 

pour 8L d’eau             

CH-NDBC
Prêt à 

l’emploi             

CH-DM
Prêt 

à l’emploi             

GRC, une marque de GRAVASAC SAS, ZI de Jalday, 64500 ST-JEAN-DE-LUZ
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 NETTOYANTS JANTES

 LAVE-GLACE ÉTÉ/HIVER
Liquide lave-glace concentré, employé pour le nettoyage des vitres et pare-brise de véhicules.  
Il est antigel, ce qui permet de l’employer en hiver jusqu’à -10°C selon la dilution.

 SAVON MAIN ATELIER
Pâte nettoyante et protectrice, non abrasive, pour le lavage des mains en atelier. Elle élimine les 
salissures tenaces sans agresser la peau.

DILUTION

TYPES DE JANTES

JANTES ALU JANTES PEINTES JANTES TÔLE

CH-NJ Prêt à l’emploi      

CH-NJA Prêt à l’emploi          

DILUTION

EFFICACE SUR

GRAISSE, FUMEE ET GAZ 
D’ECHAPERMENT

TRACES 
DE DOIGTS

INSECTES
RESIDUS 

ROUTIERS

CH-LGC

1L pour 5L 
d’eau en été         

1L pour 1L 
d’eau en hiver         

 Lave-glace concentré - CH-LGC

 Pâte nettoyante main spécial atelier - CH-SMA

 Nettoyant jantes - CH-NJ
 Nettoyant jantes sans acide  - CH-NJA

  Bon    Trés bon     Excellent

05 59 26 13 19
info@gr-c.fr

www.gr-c.fr
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 CUISINES ET RÉFECTOIRES 
Gamme permettant de nettoyer, protéger et entretenir les locaux intérieurs ainsi que le matériel 
dans le domaine alimentaire.

 Nettoyant spécial intérieur de four - CH-KNIF 
 Nettoyant spécial friteuse - CH-KNF
 Nettoyant spécial surfaces contact alimentaire - CH-KNA

 MULTI-SURFACES
C’est une gamme de produits de nettoyage destinés aux professionnels de la maintenance, de la 
propreté et de l’hygiène.

PROPRETÉ

 Nettoyant désodorisant concentré pour sols et murs - CH-KNDC
 Nettoyant suie et fumée pour vitre d’insert de cheminée ou poêle - CH-KNSF
 Détartrant désincrustant multi-usages - CH-KDD
 Détartrant désincrustant multi-usages en  spray - CH-KDDF

GRC, une marque de GRAVASAC SAS, ZI de Jalday, 64500 ST-JEAN-DE-LUZ

INDUSTRIES 
ET COLLECTIVITÉS 
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 NETTOYAGE ET PROTECTION 
 DES STORES / TEXTILES EXTÉRIEURS
Ils permettent de nettoyer, entretenir et protéger les stores extérieurs, exposés aux intempéries,  
salissures et pollutions atmosphériques, etc…

 ADDITIFS SURODORANTS
Ils servent à couvrir les odeurs les plus tenaces, ils résistent aux pH alcalins et se mélangent aux 
nettoyants détergents comme masqueur d’odeur. Ils laissent une odeur fraîche et rémanente. Il est 
possible de les employer seul, dilué dans l’eau, comme parfum d’ambiance.

DILUTION
RENDEMENT

FINI

TYPES DE SUPPORTS

STORE BANNE TONNELLE TENTE PARASOL
DEVANTURE 

DE MAGASIN

CH-KIT
Prêt à 

l’emploi 4 à 5 m2/L             

CH-KNDS
Prêt à 

l’emploi
Variable selon 
encrassement             

DOSAGE

TYPES DE TRAVAUX

SOLS ET SURFACE 
LESSIVABLE

HALL D’ENTRÉE 
D’IMMEUBLE

LOCAL À 
POUBELLES

SANITAIRES VOIRIE

CH-KASE
0.5 à 2% dans 
un détergent           

CH-KASF
0.5 à 2% dans 
un détergent           

CH-KASC
0.5 à 2% dans 
un détergent           

 Imperméabilisant anti-tâches pour toiles et stores - CH-KIT
 Nettoyant décrassant pour stores extérieurs - CH-KNDS

 Additif surodorant maxi concentré à l’eucalyptus - CH-KASE
 Additif surodorant maxi concentré à la fraise - CH-KASF
 Additif surodorant maxi concentré à la cerise - CH-KASC

  Bon     Trés bon      Excellent

05 59 26 13 19
info@gr-c.fr

www.gr-c.fr
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 DÉCOLLEUR PAPIERS PEINTS ET AFFICHES 
Il présente un excellent pouvoir mouillant, ce qui lui permet d’éliminer et désagréger la plupart des 
colles. Egalement employé pour le dégraissage des surfaces avant peinture.

DILUTION

TYPES DE TRAVAUX DE DÉCOLLAGE

REVÊTEMENTS 
MURAUX

PAPIERS 
PEINTS

AFFICHES
PAPIERS STRATIFIÉS 

VINYLES

CH-KLD
Jusqu’à 1 volume pour

 30 volumes d’eau       -

PROPRETÉ

  CH-KLD

 DÉBOUCHEUR CANALISATIONS
A usage professionnel, il dissout rapidement les bouchons qui se forment dans les canalisations 
d’écoulement.

DILUTION

EFFICACE SUR

MATIÈRES
 ORGANIQUES

GRAISSES ANIMALES, 
VÉGÉTALES OU MINÉRALES

CHEVEUX
MÉGOTS DE 
CIGARETTES

SALETÉS

CH-KDC Prêt à l’emploi           

 Déboucheur liquide pour canalisations - CH-KDC

  Bon     Trés bon      Excellent

GRC, une marque de GRAVASAC SAS, ZI de Jalday, 64500 ST-JEAN-DE-LUZ

INDUSTRIES 
ET COLLECTIVITÉS 
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 DROGUERIE
Contactez-nous pour plus de renseignements sur vos produits de consommation courante.

 MATÉRIELS ET ÉQUIPEMENTS
Ils facilitent l’application de nos produits de traitement et protection.

 CH-KHS - HYPOCHLORITE DE SODIUM A 12.5% CHLORE ACTIF
 CH-KSC - SOUDE CAUSTIQUE MICRO PERLES
 CH-KA - ACETONE

EQUIPEMENTS DE PULVÉRISATION

 Pulvérisateur, joints vitons à pression maintenue - CH-KPM - PULVERISATEUR A MAIN 5L
 Pulvérisateur, joints vitons à pression maintenue - CH-KPD - PULVERISATEUR DORSAL 15L
 Pulvérisateur électrique 30 litres sur batteries - CH-KPE - PULV ELEC
 Appareil de dosage et pulvérisation, se branche directement sur l’aliment CH-KAD 
APPAREIL DE DILUTION À DOSAGE AUTOMATIQUE

 Tuyau extensible 15 mètres avec pistolet multi jets - CH-KTE - TUYAU EXTENSIBLE

EQUIPEMENTS DE NETTOYAGE

  CH-KLM - LINGETTES MICROFIBRES
 Eponge nouvelle génération non rayante - CH-KET - EPONGE TECHNI CLEAN
 Eponge nettoyant toutes traces - CH-KEM - EPONGE MAGIC

05 59 26 13 19
info@gr-c.fr

www.gr-c.fr
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BÉTONS, MORTIERS ET ENDUITS 

P.4

 P.6Hydrofuger, rendre étanche

P.10Améliorer l’accrochage au support

P.6Travailler par temps froid

P.6

LES CONSEILS DU PRO
POUR VOS TRAVAUX

 P.9-6Travailler par temps chaud

P.5Faciliter le décoffrage

ÉTANCHÉITÉ ET IMPERMÉABILISATION 

 P.18Rendre étanche une terrasse

P.17Imperméabiliser un sol à l’eau ou à l’huile

P.16
Imperméabiliser une toiture ou une
façade à l’eau

P.20Hydrofuger du plâtre

GRC, une marque de GRAVASAC SAS, ZI de Jalday, 64500 ST-JEAN-DE-LUZ

GUIDE 
PRATIQUE
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TRAITEMENT 

 P.22
Faire barrière avant construction 
au passage des termites

 P.23Rénover et dégriser le bois

 P.23Traiter le bois contre les insectes

P.26Traiter le salpêtre

P.24Nettoyer les traces rouges, vertes et noires

PEINTURE ET REVÊTEMENT

P.18Peindre une façade

 P.31Peindre un sol

P.18Peindre une toiture

RENFORCEMENT ET PROTECTION 

P.26Minéraliser et durcir en surface

P.30Eliminer le poussiérage avec effet mouillé

Pour la mise en œuvre des produits se référer à la fiche technique de chacun d’eux.

05 59 26 13 19
info@gr-c.fr

www.gr-c.fr



Découvrez toutes nos gammes 

sur notre site internet
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LA CHIMIE DU BTP
CATALOGUE GÉNÉRAL

NOUS CONTACTER

NOUS LOCALISER 

05 59 26 13 19info@gr-c.fr
GRC, une marque de GRAVASAC SAS, 

ZI de Jalday, 64500 ST-JEAN-DE-LUZ
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